Capitulo 9 — Plan de Emergencia y Contingencias

9.0 PLANDE EMERGENCIAY CONTINGENCIAS

9.1 INTRODUCCION

El Plan de Emergencia'y Contingencias ha sido desarrollado para responder a los eventos que se
pueden producir como consecuencia de los peligros identificados en e Andlisis de Riesgos
(Capitulo 8). Los lineamientos del presente Plan de Emergencia y Contingencias cubren los
aspectos procedimentales de respuesta a emergencias, seguridad y proteccion ambiental. El Plan
propone la realizacion de una organizacion y procedimientos para € manegjo de emergencias y
contingencias durante las fases de construccion, operacién y mantenimiento ademéas del
abandono del proyecto, con el fin de minimizar |os efectos de estos eventos en |os trabajadores,
pobladores, medio ambiente, bienes y la continuidad operativa. También contiene pautas o
normas de implementacion y mantenimiento

El Plan de Emergenciay Contingencias para el Proyecto de Ampliacién de la Estacion Terminal
Cochabamba (ETC), ha sido preparado segun los requerimientos delineados en €l Articulo 118,
Capitulo IX del Reglamento Ambiental del Sector de Hidrocarburos. Ademés de cumplir con los
reglamentos, TRANSREDES se asegurara de brindar la maxima seguridad a persona de
operacionesy alos pobladores de |as &reas cercanas al proyecto.

El Plan esté disefiado para proporcionar una respuesta inmediatay eficaz a cualquier situacion de
emergencia, con e proposito de prevenir los impactos a la salud humana, proteger la propiedad
en €l &readeinfluenciadel proyecto y proteger el medio ambiente.

En este documento, las Secciones 9.2 a 9.5, presentan aspectos generales del Plan de
Contingencias en cuanto a su politica, objetivos, acance, areas de prioridad y organizacion y
comunicacion.  La Seccion 9.6 presenta los lineamientos de los procedimientos frente a
contingencias de derrames, explosiones, incendios, enfermedades, heridas y accidentes de
personal en obras, algunos de los desastres naturales probables en el area del proyecto, y
aspectos puntuales para reduccion de ruido, emisiones, sefidlizacion. Las Secciones 9.7 a 9.11
contienen los lineamientos del Plan en: prevision de seguridad, equipo de control de
contingencias, administracion del Plan (revision, actualizacion), recursos humanos participantes
en €l Plany Planes Complementarios a Plan de Contingencias.

9.2 POLITICASY OBJETIVOS

TRANSREDES se adhiere a principio de que no existe una prioridad mas importante que la de
preservar la vida humana y e medio ambiente. Por lo tanto, dentro de su Politica de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Social, la cua se aplica a todo € personal de TRANSREDES,
empresas contratistas, y terceros y que incluye lo siguiente:

Asegurar e cumplimiento de la normativa legal nacional en vigencia y corporativa de
acuerdo con € requerimiento para contratistas establecido en € “Reglamento de
Seguridad Operativa y Protecciéon Ambiental ” de TRANSREDES S.A. (Numera 12.
Plan de Emergencia, 20/04/00).
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Identificar y gestionar pro-activamente los impactos ambientales y 10s riesgos inherentes
al transporte de hidrocarburos por ductos aplicando tecnologiasy préacticas ecoeficientes.
Desarrollar relaciones sostenibles con las comunidades vecinas y otros actores
relacionados con TRANSREDES.

Cuidar la Salud gjecutando programas efectivos sobre |0s riesgos ocupacional es.

Todo €l personal tiene €l poder, € deber y la obligacién de:

Detener y reportar en cualquier momento, trabaos que pongan en riesgo la salud, la
seguridad, el medio ambiente y |os aspectos sociales.

Este Plan proporciona la constitucion de la organizacion, las normas para las acciones y unalista
de recursos tanto humanos como de materiales requeridos. Considera particularmente las
instalaciones principales del proyecto (tanques de almacenamiento y sistema de alivio tipo
guemador, unidades de bombeo, generador de energia eléctrica a gas, puentes de medicion y los
ductos) y las estrategias actuales de TRANSREDES, con e fin de empargarse con los
procedimientos internos operativos, administrativos y de seguridad. Los objetivos del Plan de
Contingencias son:

Proporcionar elementos de integracion entre el Plan de Contingencia de TRANSREDES
SA. y los planes de contingencia elaborados por los contratistas en las etapas de
construccion y operacion.

Proporcionar informacion a personal de las estaciones/bases para responder a una
emergencia.

Proporcionar una guia para la movilizacién del persona y de |os recursos necesarios para
hacer frente ala emergencia hasta lograr su control.

Verificar que los riesgos operativos no excedan los riesgos normales de operacion de la
estacion terminal.

Capacitar a todo e personal involucrado en € proyecto en las medidas de prevencion y
respuesta a emergencias.

9.3 ALCANCE

Se definié como riesgos a las situaciones que podrian producir lesiones, pérdida o dafio a
personal de TRANSREDES, los contratistas, €l publico en general o e medio ambiente.

De acuerdo al Andlisis de Riesgo, descrito en el Capitulo 8, se han identificado factores de riesgo
gue involucran peligros potenciales y las causas potenciales de eventos de riesgo en € Andlisis
Preliminar, y se han identificado las éreas més sensibles a estos riesgos.

Las obras de la ETC serdn emplazadas en un predio donde ya se redlizan actividades de
recepcion, trasvase y bombeo de hidrocarburos, y son por tanto complementarias a la funcién
actual de la ETC. Con las obras del proyecto, se realizaran también las operaciones de
recepcion, trasvase y bombeo de hidrocarburos, ademas de su almacenamiento en los tanques
gue seran construidos. En este contexto, las amenazas de eventos que pueden generar
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accidentes, son de tipo endogeno y exodgeno y requieren de un plan de contingencias para su
prevencion y atencion.

Entre las amenazas enddgenas se consideran:

Fuga de producto y derrames por fisuras y roturas en fondo y paredes de tanques y por
fallade valvulasy conexiones, incendios o explosiones,
Accidentes por inadecuada operacion (error humano o de control), etc..

Por otra parte, actividades que se desarrollan en la zona por terceros, genas ala construcciéon o a
la operacion de la ETC, sumadas a los fendmenos naturales, pueden llegar a constituirse en
elementos perturbadores del medio ambiente y posibles generadores de emergencias. Estas
amenazas son de tipo exdgeno y entre ellas se consideran por gjemplo:

Interferencias y afectaciones por terceros,
Sismos,

Tormentas el éctricas,

Asentamientos, etc..

Ademas de eventos general es que pueden afectar €l desarrollo del proyecto, principa mente
durante la etapa de g ecucion:

Accidentes laborales 0 enfermedades agudas con |os trabajadores.
Mal mangjo y almacenamiento del material inflamable y explosivos (solventes, agentes
desgrasantes, gasolina para vehicul 0s, explosivos para construccion, etc.)

La presencia de las instalaciones de la refineria de EBR en la misma érea incrementa las
posibilidades de ocurrencia de estos eventos iniciadores, ademas de aumentar la magnitud de sus
consecuencias, pero por otro lado, favorece las acciones de atencion de las contingencias ya que
suma el potencial con el que cuenta larefineria en cuanto a equiposy respuesta inmediata.

L as consecuencias potencial es directas que pueden ser generadas por |as causas mencionadas son
las siguientes:

Incendios y/o explosiones

Derrames

Enfermedad, heridas y posibles fatalidades del Personal
Afectacion a bienes de la compafiay terceros

94 AREASDE PRIORIDAD
Se han identificado Areas de Prioridad dentro del area de impacto directo del proyecto, como el

Barrio San Andrés a sur, Barrio Villa Urkupifia al este, y las instalaciones de la Empresa
Boliviana de Refinacion (EBR) al nortey al oeste de la ETC, que se consideran sensibles o que
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podrian ser € origen de un incidente. Esta identificacion de areas sensibles y vulnerables a
derrames, fugas y otros accidentes, se basd en 10s incidentes mencionados previamente.

9.5 ORGANIZACION, COMUNICACION E INFORMACION
9.5.1 Organizacién y Comunicacion

La Figura 9.1 incluye un organigrama que detalla la nébmina del personal para € Plan de
Contingencias y sus responsabilidades.

LaFigura 9.2 presenta un organigrama del Proceso del Plan de Administracion de Crisis que rige
en TRANSREDES. La organizacion y estructura de comunicaciones del presente Plan de
Contingencias estan basados en la estructura de comunicaciones del Plan de Administracién de
Crisisde TRANSREDES. Larespuestaaunacrisis se mangjabgjo e Sistema de Administracion
de Incidentes (SAl). La organizacion del SAI gira arededor de cinco actividades clave de
gestion:

Comando

Operaciones

Panificacion

Logistica

Administracion y Finanzas

El equipo de respuestas comprende varios niveles de comunicaciones y responsabilidades. El
Equipo de Respuestas a Emergencias esta formado por:

El Vicepresidente de Operaciones

El Gerente de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social
El Vicepresidente de Finanzas

El Gerente de Control del Sistemay Servicio a Cliente

El Gerente de Mantenimiento

El Gerente de Operaciones de Liquidos

El Asesor Legal General

Este equipo esta apoyado por un equipo de operaciones en € campo que es responsable de
implementar |as medidas de mitigacion de respuesta a emergencias.

Una vez que se ha declarado una emergencia, la primera persona de TRANSREDES que llegue
al lugar del evento asumira las funciones de Jefe del Incidente (la persona a cargo) y atendera
todos los aspectos de la emergencia dentro de sus recursos y posibilidades, hasta que sea
relevado por algin miembro autorizado del personal, quien asumird entonces las funciones de
Jefe del Incidente.

TRANSREDES intentara llegar a un acuerdo con la policia, los departamentos de bomberos, €l
sistema de administracion de contingencias de EBR y los equipos de respuesta a emergencias
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locales para responder rapidamente a derrames, fugas, incendios u otras situaciones de
emergencia potenciales. También informard alos hospitales y centros de salud locales sobre las
propiedades de los materiales, productos y residuos peligrosos a ser manegjados durante la
construccion y operacion de los ductos. Se invitara a las autoridades locales a que inspeccionen
las instalaciones de construccion.

9.5.2 Procedimientos de Informacion de Contingencias
En & contexto de los procedimientos de informacion de contingencias con los que cuenta

TRANSREDES, todas las fugas de gas, derrames de hidrocarburos, aguas contaminadas o
guimicos, fuera o dentro de propiedades de TRANSREDES deben ser informados de acuerdo a

la siguiente tabla.

Informe

Ministerio de Desarrollo
Sostenible

(Formulario D-2)

. o Plazo Informe .
Organismo a ser Informado Preélmlir;?r a Estipulado Detallado Plazo Estipulado
Viceministerio de Recursos Formulario de Inmediatamente Formulario de Dentro de los 10 dias
Naturalesy Medio Ambiente Informe Preliminar | ocurrido € suceso | Informe detallado habiles después de
(VRNMA), dependiente del de Suceso de suceso ocurrido el suceso.

(Formulario D-4)

Unidad de Medio Ambiente
(UMA) dependiente del Ministerio

Formulario de
Informe Preliminar

Inmediatamente
ocurrido el suceso

Formulario de
Informe detallado

Dentro delos 10 dias
habiles después de

de Mineria e Hidrocarburos de Suceso de suceso ocurrido el suceso.

(MMH) (Formulario D-2) (Formulario D-4)

Superintendencia de Hidrocarburos | Formulario de Inmediatamente Formulario de Tan pronto como la

(SIRESE) Informe Preliminar | ocurrido el suceso | Informe detallado informacion detallada
de Suceso de Suceso sobre el suceso esté
(Formulario D-2) (Anexo D-5) disponible.

Los siguientes formularios y documentos que forman parte del sistema de respuestas a crisis de
TRANSREDES se encuentran en el apartado Anexos - Ficha A, al final de este capitulo.

Anexo A, Tabla de clasificacion de eventos.
Anexo C, Detalle in extenso de las responsabilidades de cada miembro del equipo de

respuestaacrisis.

Anexo D-2, D-4y D-5, formularios de informes preliminar y detallado de sucesos.

El siguiente documento incluido en €l apartado Anexos - Ficha B presentada también al final de
este capitul o, incluye datos de material para atencion de derrames:

B-2, Inventario de materiales para atencion de derrames.

Proyecto:
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Listade Teléfonos de Emergencia

A continuacién se presenta un listado de |os nimeros de tel éfonos importantes para emergencias.

NOMBRES TELEFONOS
SALA DE CONTROL DEL SISTEMA 800-10-4005
MEDEVAC 591-3-35212323
EMERGENCIA LIQUIDOS 591-3-356-6822
EMERGENCIA GASES 591-3-356-6823
FAX 591-3-3534340

9.6 PROCEDIMIENTOSPARA CONTINGENCIAS

A continuacion se detalan los lineamientos de procedimientos que deberan ser seguidos,
inicialmente, para prevenir o posteriormente para corregir los efectos de las contingencias més
probables identificadas en el andlisis de riesgos en las fases de construccion u operacion del
proyecto.

9.6.1 Plan dePrevencion, Control y Contencion de Derrames Durante la Construccion

El objetivo de este plan es e de minimizar la posibilidad de que un derrame de materiales o
residuos liquidos peligrosos durante las actividades de construccion del proyecto se infiltre en el
suelo o alcance algun cuerpo de agua superficial. Para lograr este objetivo, €l Contratista de
Construccion preparara un Plan de Prevencién, Control y Contencion de Derrames (PPCCD), a
ser implementado en todas las areas de construccion del proyecto (patios de acopio, areas de
préstamo internas, etc.).

El PPCCD del Contratista de Construccion incluiralos siguientes elementos criticos:

Procedimientos para prevenir, controlar y contener derrames.

Medidas necesarias a ser implementadas para prevenir la contaminacion de suelos y
cuerpos de aguas superficiales o subterraneas.

Medidas necesarias a ser implementadas para €l saneamiento de un area impactada por un
derrame.

El Contratista de Construccion presentara e PPCCD a Coordinador del Sistema de Mangjo
Ambiental (SMA) para su revision y aprobacion antes del inicio de las actividades de
construccion del proyecto.

Este documento también incluira un componente educativo para capacitar a personal designado
por el Contratista de Construccion como responsables en caso de derrames. El Coordinador del
SMA y los Inspectores Ambientales supervisaran los esfuerzos del Contratista de Construccion
con relacion a la implementacion de los requerimientos de este documento. El Contratista de
Construccion mantendra a estos funcionarios al tanto de cualquier cambio o evento que afecte el
documento.
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Todo este detalle debera ser conforme a “Reglamento de Seguridad Operativa, Salud,
Medioambiente y Social para Contratistas’ y debera contener o siguiente:

Medidas de Prevencion, Control y Contencion de Derrames
Inventario de Productos o Materiales Peligrosos

Areas de Tanques de Almacenamiento de Materiales Peligrosos
Operaciones de Reabastecimiento de Combustible

Estado de Preparacion y Medidas de Prevencion

Disefio y Operacion de los Campamentos de Trabgjo

Areas de Cargay Descarga de Productos Peligrosos

Inspeccion de Tanques Superficiales de Almacenamiento
Equipos de Emergencia

Materiales de contencion y limpieza a utilizarse en emergencias
Medidas de Respuesta a Emergencias por Derrames
Procedimientos de Respuesta a Derrames

Procedimientos de Notificacion

Subcontratistas de Respuesta a Emergencias

Limpieza de Derrames

Almacenamiento y Tratamiento de Materiales Contaminados
Disposicion de Material Contaminado

Mantenimiento Post Emergencia

Deberesy Responsabilidades del Coordinador de Respuesta a Emergencias
Procedimientos de Informacion de Derrames

Previsiones de Seguridad del PPCCD

Programa de Capacitacion de los Trabajadores sobre el PPCCD

El Contratista de Construccion sera responsable por la capacitacion de su persona de construccion
en la adecuada operacién y mantenimiento del equipo de construccion para prevenir la descarga
accidental o derrames de productos peligrosos (combustibles, aceites lubricantes, liquidos
hidraulicos, solventes, etc.). Como parte de esta capacitacion, también se ingtruird al persona sobre
las leyes, reglasy reglamentos de control de la contaminacion ambiental aplicables a su trabgjo.

El Contratista de Construccion también sera responsable por |a g ecucion de reuniones periodicas en
el campo (“tool-box meeting”) con su persona con € fin de enfatizar en la importancia de una
adecuada prevencidn, control y contencion de derrames. L os principales aspectos a discutir en estas
reuniones seran los siguientes:

Medidas de precaucion para prevenir, controlar y contener derrames.
Fuentes de derrames, tales como fallas 0 mal funcionamiento del equipo.
Procedimientos estandar de respuesta a un derrame.

Equipo, materialesy suministros disponibles paralalimpieza de un derrame.
Listade los derrames ocurridos alafechay sus causas.

Sistemade alarmay comunicaciones.
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Durante la etapa de operacion, TRANSREDES aplicara su propio PPCCD.
9.6.2 Procedimientos para Explosiones

Para casos de explosiones, se definen las siguientes acciones de precaucion:

Se identificara las propiedades del material peligroso explosivo que esta almacenado,
transportado, manejado, producido y desechado en el proyecto.

Se obtendran los MSDS de todos estos materiales y se anotardn sus ubicaciones.

Junto con & departamento de bomberos se desarrollaran |os procedi mientos de respuesta.
Se capacitara a los empleados para reconocer las fugas y otras fuentes de explosiones y
los procedimientos para informar a cerca de los mismos.

En una situacion de crisis se establecen |os siguientes procedimientos:

En caso de fuga se identificara la sustancia que se liberd, y la ubicacién de la fuga.

Se cerraralas dos vavulas limitadoras.

Se evaluara el riesgo que representa para los seres humanosy € medio ambiente.

Se advertirdalos empleados y los vecinos si corren algun riesgo.

Si hay potencial de explosion o si existe algun peligro se evacuaralainstalaciony el area
S es necesario.

En caso de explosion se buscara asistencia médica inmediatamente.

Se comunicara con el departamento de bomberos inmediatamente.

Se entregara equipos de proteccién al personal que debe estar cercadel areadel suceso.
Se aplicaralos procedimientos de atencién a heridos descrito en la Seccion 9.6.4.

9.6.3 Procedimientos para lncendios

Para casos de incendio se definen acciones de precauciones y de respuestas a eventos de
emergenciade este tipo. Las acciones de precaucién incluyen las siguientes:

Se organizara reuniones con el departamento de bomberos acerca de su capacidad para
apagar incendios. Se proveera a este departamento con un plan de las instalaciones.

Se inspeccionara periodicamente a las instalaciones para ver si tiene algun peligro de
incendio.

Se solicitaran a la compafiia de seguros y se aplicaran medidas de proteccion contra
incendios.

Se colocaran carteles con informacion sobre incendios para los empleados. Esto incluye
un mapa con la ubicacion de las salidas en caso de incendio, donde hay que informarse
acerca de un incendio, qué hay que hacer s una persona descubre un incendio, y donde
estan ubicados |os extintores de fuego.

Se redlizarén simulacros de evacuacién en caso de incendio.

Se nombraran capataces de incendios y se capacitaran en € cierre de instalaciones,
evacuacionesy como combatir incendios.

Se asegurara que los liguidos inflamables que estan en la propiedad estén guardados de
manera segura.
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Se instalaran carteles de prohibicion de fumar en lugares donde hay posibilidades de
incendio.

Se capacitaratodo €l personal sobre el uso de extintores.

Seinstalaran detectores de humo y se cambiaran las baterias de estos cada afio.

Se asegurara que el personal clave este familiarizado con los sistemas de seguridad contra
incendios.

Se identificaran y se marcaran todos los dispositivos para cerrar 10s servicios (eléctrico,
gas, agua).

El personal estara capacitado en primeros auxilios

9.6.4 Procedimientos para Atencién de Enfermedadesy Heridas

TRANSREDES cuenta con un Procedimiento de Evacuacion Médica de Emergencia para
atender a cualquier trabajador en casos de enfermedades, heridas o accidentes en el area del
proyecto.

En € sitio se contard con médico o paramédico para atender los heridos o enfermos y dar los
primeros auxilios. Todo € personal de Transredes S.A. recibe entrenamiento en primeros
auxilios y se actualiza cada tres afos. Se hara una recopilacion de la informacion sobre cada
empleado para casos de emergencia que incluye el nombre y e teléfono del médico, € pariente
mas cercano y cualquier informacion relevante sobre medicamentos.

Al final del presente capitulo se adjunta el diagrama de Evacuacion Médica de Transredes S.A.
9.6.5 Procedimientos para Desastres Naturales

El presente Plan de Contingencias contempla también acciones preventivas y medidas de
respuestas a desastres natural es.

Como accion preventiva para casos de inundacion, se registrara la elevacion de las instalaciones
en relacion con los arroyos, rios y cuerpos de agua importantes, y se mantendran equipos de
reserva para sacar € agua de la inundacion. Para casos de tormentas de viento, segin sea
necesario se proveera la capacidad para sacar el agua de la inundacién y se identificaran las
fuentes de los materiales que se necesitan para asegurar las instalaciones. Los terrenos
montafiosos pueden sufrir deslizamientos o derrumbes como consecuencia de un detonante como
exceso de agua, deterioro de la capa vegetal, el empuje sismico de latierra, etc. En ocasiones los
movimientos en masa no ocurren inmediatamente después de que ocurre € sismo, sino que a
cabo de varias horas o dias.

En casos de crisis se tomaran las siguientes medidas:
1 Para casos de |nundacion:

Cuando hay suficiente advertencia, se protegera en la medida de lo posible €l
establecimiento, se trasladaran los equipos y registros a un lugar seguro.

Se hara € monitoreo de los canales de radiodifusién y se procederd a la
evacuacion s se declara necesario.

Evacuar de inmediato las instalaciones si se recibe una orden de evacuacion.
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2. Para casos de Vientos huracanados:

Se mantendra informado sobre cualquier aviso o advertencia de un evento.

Se protegeran | as ventanas con madera terciada o persianas permanentes.
Seguin | as posibilidades se trasladaran los equipos y registros a un lugar seguro.
Se evacuara de inmediato si se avisa de hacerlo.

3. Paracasos de deslizamientos o derrumbes:

Entendiéndose por deslizamiento la caida, pendiente abajo, de tierra seca 0 himeda, lodo o rocas
sin una alteracion considerable de su estructura en la parte desplazada, a través de un plano de
deslizamiento. Es muy dificil estimar |os deslizamientos de tierra como fendmeno auténomo, por
ende, es adecuado asociar estos fendmenos a otras amenazas, tales como: movimientos sismicos,
tempestades locales graves y crecidas fluviales. Los procedimientos de seguridad elementales
preventivos en sectores de alto riesgo de derrumbes o0 deslizamientos son:

Definir los sitios més peligrosos.

Monitorear los sitios mas peligrosos, definiendo los parametros que determinan la
velocidad del fenémeno y € probabl e disparo de movimientos peligrosos.

Establecer un plan especifico de seguridad en &eas de trabgo en laderas
pronunciadas, con sistemas de sefidizacion y aerta pendiente abgjo y pendiente
arribadd area

Evitar d méximo € deterioro de la cubierta vegetal en zonas sensibles a los
dedlizamientos,

En caso de crisis, unavez que se ha producido un deslizamiento o derrumbe:

Se mantendra informado sobre cualquier aviso o advertencia de un evento.
De acuerdo a las posibilidades, se tradadaran los equipos y maquinarias a un lugar

Seguro.
Se evacuarade inmediato s se avisa de hacerlo.

9.6.6 Aspectos Puntuales
1 Generacion de Ruido

En sectores cercanos a los barrios habitados (al este'y a sur), no seré permitido €
horario de trabajo nocturno con maquinarias o equipos que emitan ruido.

El persona trabgador, operador de maguinarias y obreros involucrados, sera
provisto de proteccion auditiva durante labores cercanas a fuentes de emision de
ruidos.
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2. Generacion de Polvo y Emisiones Gaseosas

En sectores que lo requieran (cercanos a los barrios poblados), se estableceran
frecuencias de riego en las vias de circulacion de maguinaria 'y equipos, para evitar
el polvo.

El personal trabgjador, operador de maquinarias y los obreros involucrados, sera
provisto de proteccion respiratoria durante labores que generen polvo.

Con € fin de atenuar las concentraciones de emisiones a la atmésfera por € uso de
maquinaria (fuentes méviles), las maquinarias y equipos deberdn mantener un
registro actualizado de mantenimiento.

3. Sefidizacion Genera

En las distintas éreas y etapas del proyecto, en todo momento, € contratista debera
aplicar los procedimientos estandarizados de sefidizacion y advertencia en
actividades de construccion de ductos, existentes anivel nacional e internacional.

9.7 PREVISIONESDE SEGURIDAD DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

TRANSREDES y los Contratistas desarrollaran e implementaran medidas de seguridad para
todas las instalaciones que presentan potenciales riesgos a la salud y seguridad de los
trabajadores, de acuerdo al Plan de Salud y Seguridad, descrito en el Apéndice C. Debera
controlarse el acceso de personas gjena a las obras en forma permanente. Todos los visitantes
firmaran un registro en la puerta principal. El Contratista preparara un plano de todas las
instalaciones, el cual seraentregado al Coordinador del SMA y los inspectores ambientales.

Las instalaciones tendran una iluminacion adecuada para proporcionar buena visibilidad.
También se colocardn sefides de advertencia en la malla perimetral. Estas sefidles diran
"Propiedad Privada - Prohibida la Entrada a Personas No Autorizadas' tanto en espafiol como en
inglés. Estas sefiales seran legibles desde una distancia de a menos 10 metros. Las medidas de
Salud y Seguridad se detallan en el Apéndice C de este EEIA.

9.8 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL EQUIPO PARA CONTROL DE
CONTINGENCIAS

9.8.1 Equipo Contralncendio

Cada instalacion (estaciones, zonas de acopio) contard con sistemas adecuados de extincién de
incendios los cual es seran inspeccionados periodicamente.

9.8.2 EquipodeControl de Derrames

Cada instalacion contara con una provision adecuada de materiales y equipos para € control y
limpieza de derrames. Estos incluyen equipos de movimiento de tierras como retroexcavadoras,
tractores con cucharén cargador frontal; materiales tales como almohadillas o pafios absorbentes,
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barreras de contencion (“containment booms’) y materiales absorbentes oleofilicos e
hidrofébicos,; equipos como desnatadoras mecanicas, bombas; palas, rastrillos, turriles vacios.
L os materiales absorbentes se utilizaran para recuperar €l producto derramado. Se mantendra un
inventario actualizado de estos equipos y materiales para revision por parte del Coordinador del
SMA yl/o los inspectores ambiental es.

9.8.3 Sistemasde Comunicacion y Alarma

El equipo de comunicacion internay externa consistira principalmente de radios bidirecionales y
altavoces. Seinstalara este tipo de radios en cada uno de los vehiculos y camiones del proyecto
y en los frentes de trabgjo.

9.84 EquipodePrimerosAuxilios

Se instalaran botiquines de primeros auxilios en sitios claves de trabgjo y ademas se contara con
un paramédico en el &rea de trabgo.

9.8.5 EquiposdePruebay Mantenimiento

Periddicamente, €l persona probardy dard mantenimiento al equipo de emergencia para asegurar
su correcto funcionamiento. Los radios de comunicacion, los sistemas telefénicos, |os atavoces
y cuaquier otro sistema de comunicacion que se utilice, serdn probados diariamente. Los
equipos de extincion de incendios seran inspeccionados mensual mente.

9.8.6 Equipoen & Centro de Control de Contingencias

Ademas de la lista mencionada, e equipo que sera mantenido en el Centro de Control de
Contingencias incluye:

Teléfonos con acceso atodas las lineas de TRANSREDES.

NUmeros de teléfonos celulares de todos los miembros del Comité de Administracién de
Contingencias.

Baterias extras o cargadores para teléfonos celulares, a cada miembro del comité de
Administracion de Contingencias.

Dos frecuencias de radio.

VCRYy TV monitor.

Radio.

Una maguina de fax conectada a linea de teléfono.

Terminal computarizada con correo el ectronico conectado.

Disquetes de computadoras.

Copias de Planos y Procedimientos.
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9.9 PROCEDIMIENTOS DE REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE
CONTINGENCIAS

Los siguientes procedimientos se realizaran para la revision y actuaizacion del Plan de
Contingencias:

El Plan debe ser revisado por la Gerencia del Proyecto para su actualizacion.

L os listados tel ef6nicos deberan ser actualizados cada tres meses para asegurar su
vigencia, salvo informacion que requiera actualizacion inmediata;

El plan debera ser modificado cada vez que se generan cambios en la estructura de
operacion u organizacion de la empresa;

Se enviaran las hojas actualizadas a todos |os poseedores de gjemplares del Plan.

El poseedor de cada g emplar del Plan de Contingencias sera responsable de revisar e insertar las
paginas modificadas del plan. Las paginas obsoletas deben ser retornadas en el plazo de una
semana de recibir la documentacion.

9.10 NOMINA DEL PERSONAL

El Plan de Contingencias para e proyecto propuesto requiere recursos tanto humanos como
materiales. Los recursos humanos requeridos seran asignados por TRANSREDES. Los recursos
humanos a la mano para las contingencias constituyen un equipo multidisciplinario
interrelacionado. Los miembros titulares que conforman este equipo son las personas registradas
en laFigura9.1 del Plan de Contingencias.

9.11 PLANESCOMPLEMENTARIOS

El Plan de Contingencias se complementa con los siguientes programas, planes y
procedimientos:

Programa de Prevencion y Mitigacion (PPM)
Plan de Salud y Seguridad (PSS)
Plan de Aplicacion y Seguimiento Ambiental (PASA)

El PPM (Capitulo 11) incluye medidas que deben tomarse durante la construccion para prevenir
y mitigar los impactos a medio ambiente. Este plan contiene medidas detalladas para cada fase
de la construccién asi como métodos especializados de construccion.

El PSS (Apéndice C) ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades previstas y de
emergencia de todo €l personal del proyecto durante la construccién y operacién de las
instalaciones del proyecto.

El PASA (Capitulo 12), presenta los requerimientos y especificaciones para la realizacion de la
inspeccién o monitoreo ambiental. Este plan se ha preparado de acuerdo con lo especificado por
la Reglamentacion de la Ley de Medio Ambiente No. 1333 de Bolivia
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TRANSREDES desarroll6 € Reglamento de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Relacionamiento Social para Contratistas (que no se incluye como parte de este EEIA) afin de
proporcionar las pautas para evaluaciones rapidas y respuestas inmediatas ante cualquier
situacién de emergencia ocasionada por accidentes serios. El objetivo de este manual es prevenir
impactos a la salud humana, proteger la propiedad en el érea de influencia, proteger el medio
ambiente y la parte social de la compafia.

Ademas, TRANSREDES ha desarrollado un Plan de Administracion de Crisis para el manejo de
crisis. Este plan sirve para presentar las politicas, l1os mecanismos y los procedimientos que se
usaran para mangjar un incidente de mayores proporciones, clasificado y declarado como una
crisis.
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